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OFFICE-PRODUKTE

DRUCKDATENANLEITUNG

Um ein optimales Druckergebnis zu gewährleisten, empfehlen wir folgendes:

Dateiformat:  PDF, EPS, TIFF oder JPEG
Anschnitt:  2 mm ringsum
Farbraum:  CMYK 
   Grauflächen in einer Schwarzabstufung
Sonderfarben:  HKS / Pantone (die Wunschfarbe bitte so benennen) 
Bildauflösung:  300 dpi bei Originalgröße
Schriften:  min 6 pt und in Pfade/Kurven umwandlen
   oder bei PDF einbetten
Randabstand:  Text und wichtige Motive bitte 5 mm vom Rand anlegen
Linien:   min. 0,22 pt
Transparenzen:  bitte auf Grundebene reduzieren

Bundversatz
Beim Falzen von mehrseitigen Dokumenten kann ein Treppenversatz, der soge-
nannte Bundversatz entstehen. Halten Sie bitte dazu unbedingt einen Sicherheits-
abstand zum Rand von min. 5mm ein.
Ab 32 Seiten Inhalt empfehlen wir den Versatz zu erhöhen!
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DIN A0
DIN A1
DIN A2
DIN A3
DIN A4
DIN A5
DIN A6
DIN A7
DIN Lang
DIN Lang smal

Visitenkarten:

841 x 1.189 mm
594 x 841 mm
420 x 594 mm
297 x 420 mm
210 x 297 mm
148 x 210 mm
105 x 148 mm

74 x 105 mm
105 x 210 mm
99 x 210 mm

 85 x 55 mm

DIN Formate im Überblick:

internet:
www.digitaldruck-studio.de

e-mail:
info@digitaldruck-studio.de

anschrift:
Digitaldruck Studio
Kürzeller Oberdorfstraße 15
D-77974 Meißenheim

fon:
+49 (0) 78 24 / 7 03 99 30
fax
+49 (0) 78 24 / 7 03 99 39


